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20A，600V 超结 MOS功率管 

描述 

SVSP20N60FJD(K)(T)(PN)(S)(P7)D2  N 沟道增强型高压功率

MOSFET 采用士兰微电子超结 MOS 技术平台制造，具有很低的传导

损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行

为。 

此外，SVSP20N60FJD(K)(T)(PN)(S)(P7)D2 应用广泛。如，适用

于硬/软开关拓扑。 

特点 

 20A，600V，RDS(on)(典型值)=0.16@VGS=10V 

 创新高压技术 

 低栅极电荷 

 定期额定雪崩 

 较强 dv/dt 能力 

 高电流峰值 
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产品规格分类 

产品名称 封装形式 打印名称 环保等级 包装方式 

SVSP20N60FJDD2 TO-220FJD-3L P20N60FJD 无卤 料管 

SVSP20N60KD2 TO-262-3L P20N60KD2 无卤 料管 

SVSP20N60TD2 TO-220-3L P20N60TD2 无卤 料管 

SVSP20N60PND2 TO-3P P20N60PN 无卤 料管 

SVSP20N60SD2 TO-263-2L P20N60SD2 无卤 料管 

SVSP20N60SD2TR TO-263-2L P20N60SD2 无卤 编带 

SVSP20N60P7D2 TO-247-3L P20N60 无卤 料管 
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极限参数（除非特殊说明，TJ=25C） 

参数 符号 

参数值 

单位 SVSP20N60 

FJDD2 

SVSP20N60 

KD2/TD2/SD2 

SVSP20N60 

PN/P7D2 

漏源电压 VDS 600 V 

栅源电压 VGS ±30 V 

漏极电流 
TC=25°C 

ID 
20 

A 
TC=100°C 12 

漏极脉冲电流（脉冲时间5µs） IDM 80 A 

耗散功率（TC=25C） 

-大于25C每摄氏度减少 
PD 

45 150 200 W 

0.36 1.2 1.6 W/C 

单脉冲雪崩能量                 （注 1） EAS 967 mJ 

反向二极管 dv/dt               （注 2） dv/dt 15 V/ns 

MOS管 dv/dt 耐用性            （注 3） dv/dt 50 V/ns 

工作结温范围 TJ -55～+150 C 

贮存温度范围 Tstg -55～+150 C 

热阻特性 

参数 符号 

参数值 

单位 SVSP20N60 

FJDD2 

SVSP20N60 

KD2/TD2/SD2 

SVS20PN60 

PN/P7D2 

芯片对管壳热阻 RθJC 2.78 0.83 0.63 C/W 

芯片对环境的热阻 RθJA 62.5 62.5 50.0 C/W 
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电气参数（除非特殊说明，TJ=25C） 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

漏源击穿电压 BVDSS VGS=0V，ID=250µA 600 -- -- V 

漏源漏电流 IDSS VDS=600V，VGS=0V -- -- 1.0 µA 

栅源漏电流 IGSS VGS=±30V，VDS=0V -- -- ±100 nA 

栅极开启电压 VGS(th) VGS=VDS，ID=250µA 2.0 -- 4.0 V 

静态漏源导通电阻 RDS(on) 
VGS=10V，

ID=10A 

TJ=25C -- 0.16 0.19 
 

TJ=125C -- 0.30 -- 

栅极电阻 Rg f=1.0MHz -- 2.6 --  

输入电容 Ciss 
VDS=100V，VGS=0V， 

f=1.0MHz 

-- 1174 -- 

pF 输出电容 Coss -- 67 -- 

反向传输电容 Crss -- 4.0 -- 

开启延迟时间 td(on) 
VDD=300V，VGS=10V， 

RG=25Ω，ID=20A 

（注 4，5） 

-- 20 -- 

ns 
开启上升时间 tr -- 60 -- 

关断延迟时间 td(off) -- 105 -- 

关断下降时间 tf -- 42 -- 

栅极电荷量 Qg 
VDD=480V，VGS=10V，ID=20A 

  （注 4，5） 

-- 39 -- 

nC 栅极-源极电荷量 Qgs -- 9.6 -- 

栅极-漏极电荷量 Qgd -- 20 -- 

源-漏二极管特性参数 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

连续源极电流 IS MOS 管中源极、漏极构成的反

偏 P-N 结 

-- -- 20 
A 

源极脉冲电流 ISM -- -- 80 

二极管压降 VSD IS=20A，VGS=0V -- -- 1.2 V 

反向恢复时间 Trr VDD=50V，IF=20A， 

dIF/dt=100A/µs        （注 4） 

-- 426 -- ns 

反向恢复电荷 Qrr -- 6.2 -- µC 

注： 

1. L=79mH，IAS=4.6A，VDD=100V，RG=25，开始温度TJ=25C； 

2. VDS=0~400V，ISD<=20A，TJ=25C； 

3. VDS=0~480V； 

4. 脉冲测试：脉冲宽度≤300μs，占空比≤2%； 

5. 基本上不受工作温度的影响。 
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典型特性曲线 
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典型特性曲线（续） 
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典型特性曲线（续） 
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典型测试电路 

与待测器件

参数一致

待测
器件
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封装外形图 

TO-220FJD-3L 单位：毫米 

A

A1

b
c

D

E

L1

L

D1

H1

b2

e A3

Q

P

D2

 

2.80

4.42 4.70

2.30 2.54

5.02

3.102.50 2.76

0.850.55

1.29

0.650.35 0.50

16.2515.25 15.87

14.9713.97 14.47

11.5810.58 11.08

10.369.73 10.16

2.54BSC

7.006.40 6.68

13.4812.48 12.98

2.00

3.403.00 3.18

3.553.05 3.30

0.70

MAX
SYMBOL

MIN NOM

MILLIMETER

A

A1

b

c

D

E

L1

L

D1

H1

b2

e

A3

Q

P

D2

 

TO-262-3L 单位：毫米 

A1

c2
A

c

D

e

L

e

b

E

L
2

b2

L
1

 

A

A1

b

b2

c

D

E

e

L1

L

L2

4.30 4.50 4.70

2.20 2.92

0.71 0.90

1.20 — 1.50

0.34 — 0.65

8.38 9.30

9.80 10.16 10.54

2.54 BSC

c2 1.22 1.30 1.35

12.80 14.10

1.12 1.42

—

—

0.80

—

—

0.75——

MAX
SYMBOL

MIN NOM

MILLIMETER

 



士兰微电子  SVSP20N60FJD(K)(T)(PN)(S)(P7)D2 说明书 
 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 版本号：1.4 

http: //www.silan.com.cn 共 12 页   第 9 页 

 

封装外形图（续） 

TO-220-3L 单位：毫米 
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封装外形图（续） 

TO-263-2L 单位：毫米 
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重要注意事项： 

 

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。 

2. 客户在采购时应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品使用前请仔细阅读本说明书、

应用说明书等相关资料，包括其中的电路操作注意事项等。 

3. 本产品未进行是否符合 AEC-Q 系列标准的测试和验证，士兰不保证本产品符合 AEC-Q 系列标准。士兰对士兰

产品的任何特定用途的适用性不做任何保证。本产品的设计意图、设计定义、设计无意被应用（本文中的应用

包括使用等）于交通运输设备、医疗设备、救生设备、航空航天设备、非民用设备和非民用用途等（本文中的

设备包括系统、装置等，均简称设备）。产品也不得应用于被任何适用法律或法规禁止制造、使用或销售的任何

设备或系统中（以上称“非预期用途”）。如果产品被用于非预期用途，因此类应用产品的全部风险由客户自行

承担，士兰对被应用于非预期用途的产品不承担任何责任。如客户拟将士兰产品应用于合理预期产品故障或其

使用后果会导致人身伤害或严重财产或环境损害的，客户须做充分的评估、测试和验证，士兰对该等应用不承

担任何责任。 

4. 本文件和产品的应用说明书等相关资料所描述的产品的应用仅用于说明目的，士兰不保证此类应用无需进一步

测试、验证或修改就可直接使用。士兰对产品应用或客户产品设计等方面的任何协助不承担责任。客户须对士

兰产品的应用和使用士兰产品的客户产品（本文中“使用产品”、“应用士兰产品”、“产品应用”与“使用士兰

产品的客户产品”均同义）的设计、制造和使用负责。客户有完全的责任采取下列各项措施：1）验证和确定士

兰产品是否适合于客户的应用和客户产品；2）应用士兰产品或使用士兰产品来开发设计客户产品时，须遵守客

户所在行业的所有适用标准，并进行充分的测试和验证；3）尽管士兰不断致力于提高产品的质量和可靠性，但

半导体产品在各种应用环境下都有一定的失效或发生故障的可能，客户应遵守安全标准，并为使用士兰产品的

客户产品提供充分的设计和保护，以最大限度地降低风险并避免产品故障或故障可能导致的人身伤害或财产损

失；4）在使用产品时请不要超过产品的相关最大额定值，超过一个或多个极限值的应力将对产品和设备（客户

产品）造成损坏或影响设备的可靠性；5）确保使用士兰产品的客户产品的设计、制造和使用完全符合客户所在

行业的所有适用标准、安全标准以及其他要求。本文件提供的参数在不同应用中可能而且确实会有所不同，实

际性能可能会随时间而变化。客户须在产品的有效静态存储期内使用完毕，客户如对士兰产品的有效静态存储

期有任何疑问的，请即时联系士兰对接销售人员或士兰客户服务支持和销售管理部；对于超过静态存储期使用

的，士兰不承担任何责任。 

5. 未经士兰事先书面同意，不得对产品进行拆解、反向工程、更改、修改、反编译或复制。 

6. 购买产品时请认清士兰商标，如有疑问请与本公司联系。我司产品不通过淘宝等第三方电子商务平台销售。如

客户自此类平台采购的，在采购之前务必书面联系我司，以确认产品为士兰原厂正品。 

7. 客户在应用和使用产品时请务必遵守相关法规，包括但不限于贸易管制法规等。本产品为民用电子产品，请勿

应用于非民用领域。 

8. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 

9. 我司网站 http: //www.silan.com.cn 
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版    本： 1.4     

修改记录： 

1. 更新曲线颜色 

2. 更新重要注意事项 

版    本： 1.3     

修改记录： 

1. 添加图 2，5，6，13 

2. 更新图 4，8 

3. 更新 TO-3P，TO-263-2L，TO-247-3L 封装外形图 

4. 更新曲线模板 

5. 更新典型电路图 

6. 更新重要注意事项 

版    本： 1.2     

修改记录： 

1. 修改电气图和典型电路图 

版    本： 1.1     

修改记录： 

1. 电气符号规范 

版    本： 1.0     

修改记录： 

1. 正式版本发布 
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